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1 事故风险种类、发生的可能性、严重程度、影响范围
我公司生产过程中的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害。
1.1 火灾、爆炸
1、柴油储罐
（1）油品的卸车过程
在卸油的作业中，油罐车不熄火、油罐车静电接地不良、卸油时连通软管静电传导性能差、雷雨天往油罐卸油速度快、操作失误、密闭卸油接口处漏油及对明火源管理不严等都会导致火灾爆炸、设备损坏或人身伤亡事故。
（2）埋地储罐
在埋地储罐的各类事故中，油罐和管道发生事故占的比重较大，如地面水进入地下油罐，使油品溢出；油罐管线腐蚀穿孔或外力，（如抗浮措施不当、机械损害等）造成管线断裂而发生漏油、跑油；埋地油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；量油时未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在量油时量油尺与钢质管口摩擦产生火花，点燃罐内油品蒸气；油罐、卸油胶管等接地不良，通气管遇雷击或静电闪火均会引燃引爆。
2、天然气
公司车间采暖用燃气红外线辐射装置的燃料及烘干时采用的是天然气，天然气为甲类易燃易爆气体，一旦其管道、阀门等处泄漏，在空气中的天然气浓度达到爆炸极限以内遇高温、明火、静电均可引起火灾爆炸事故。
3、喷漆
在喷漆过程中，正常喷漆或过喷时均会喷出漆雾，漆雾在喷出的过程中以及被喷漆零件表面的漆膜均会挥发出大量的易燃液体蒸气。此外，被喷漆零件、沉积的漆垢和漆尘、排风设施的内部空间、建筑物的内墙与顶棚表面、作业现场地面等处的漆垢均存在挥发的有机溶剂，喷出的漆雾和挥发的有机溶剂与空气混合，若通风不畅，混合气体浓度达到爆炸极限时，遇到点火源会导致火灾爆炸事故。
油漆储存过程中，若易燃液体蒸气浓度达到爆炸极限时，遇到点火源会导致火灾爆炸事故。
4、电气
（1）电引起火灾的原因主要是电气设备过负荷、大的接触电阻发热引燃绝缘层或落在导线上的可燃粉尘，短路的电弧线能使充油的设备爆炸。在雷雨较多季节，建筑物上如果没有可靠的防雷保护装置，也可能发生雷击起火。
[bookmark: _Toc228104906][bookmark: _Toc228109783][bookmark: _Toc228258810][bookmark: _Toc231610353]（2）从电气火灾发生的总的情况来看，导致失火的主要原因是由于电气设备的安装和维护不善而造成短路、电气设备过热和打火花引起的。在电气设备运行时，必须注意不要超过设备的额定负荷。因为超负荷运行必然会使设备过热，这样也就容易引起火灾。在电机运行中，由于润滑系统缺油也有导致火灾的可能。
[bookmark: _Toc228104907][bookmark: _Toc228109784][bookmark: _Toc228258811][bookmark: _Toc231610354]（3）临时架设或使用的电线，特别是当发生故障或过载时，就会成为电气失火的突出原因，因此一般不应使用这类临时电线，若使用应尽快拆除。
 5、切割
（1）切割过程中使用氧气等气瓶，若管理不当（如钢瓶、管路发生泄漏、暴露在热源附近等）或使用不当（装卸操作粗鲁、使用时气体排出速率过快等）都有可能会引起钢瓶、管路发生泄漏，遇到火源导致爆炸事故，当钢瓶爆炸时其破裂形成的空气冲击波可能破坏爆炸范围附近的建筑物等，同时和钢瓶破裂时气体高速喷出产生的反作用力将壳体向开裂的反方向推出，有些使壳体会裂成大小不等的碎块向四周分散，这些较高速度或质量较大的碎片，能对周围构、建筑物设备设施、人员造成较大的伤害。
（2）在装卸、运输气瓶过程中，使用不当可能出现钢瓶爆炸事故。比如野蛮装卸气瓶形成的剧烈撞击使钢瓶爆炸；钢瓶运输时在阳光下暴晒造成瓶体温度升高也易引起气瓶爆炸；受热、超装引起气瓶爆裂或爆炸。
1.2 机械伤害
 机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等对人体产生的伤害。
我公司生产过程中使用的机械加工设备较多，在生产工艺过程中存在着机械伤害危险性。
发生机械伤害的原因很多，但违规操作机械设备和工人缺乏自我保护意识是主要原因。
（1）造成机械伤害事故的原因主要是操作人员未按操作规程操作机械设备和工人未按规定穿戴劳动保护用品、自我保护意识不强。
没有安全防护装置或安全防护装置失灵，也是造成机械伤害事故的原因之一。
（2）机械设备不符合人机学原理
机械设备不符合人机学原理主要表现以下几个方面：
 ①控制器件设置的位置不当。
 ②控制状态设置不当。       
 ③操作手轮、手柄操纵力过大。  
 ④操纵器件安装高度不当。
 ⑤不适当的工作面照明。
（3）机械设备由于安全措施错误或不正确的定位产生的危险
 ①防护装置的联锁的可靠性。
 ②各类有关安全装置。
 ③各类防护装置。
 ④启动和停机装置。
 ⑤安全信号和装置。
 ⑥各类信息和报警装置。
⑦安全调整和维修的主要设备和附件。
1.3电气伤害
我公司电气部分包括：配电站、空压机房、车间配电、照明、防雷设施。
电气伤害有两种方式，即电击和电伤。该公司主要存在电击伤害，主要是各种电缆或电缆接头部位由于腐蚀或其他原因导致线体裸露，造成的人身伤害。
（1）电气伤害产生原因：
①电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、等隐患；②没有设置必要的安全技术措施(如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等)或安全措施失效；③电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；④专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。
1.4 车辆伤害
我公司物品的运入、运出需要使用电动平板车、叉车等机动车辆来配合工作。由于货物进出频繁，搬运量大，在车辆超速超载、发生故障以及司机未能将周围情况观察清楚的情况下容易发生事故对人员和货物造成损害。以下几种原因可能导致车辆伤害事故发生：
（1）车辆的技术状况不良，如制动失灵、转向失灵等因素，驾驶员不能有效控制车辆的运行状态，该停的时候停不下来，运行的方向不能控制，而造成伤害事故。
（2）驾驶员的技术素质和安全意识不强，没有健全的厂内运输安全方面的规章制度或有违章操作，是造成厂内机动车辆伤害事故的主要原因。
（3）厂区运行通道条件、装卸场地的作业环境、在门、柱等车辆经过点无防撞设施。车辆的技术状况、物流管理等方面，也是造成车辆伤害事故的重要原因。
 （4）车辆维护保养不善，不能定期对其安全防护性能进行检测。
1.5高处坠落
根据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）的规定，在距坠落高度基准面2m或2m以上可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。本公司存在坠落的作业场所主要是厂房内和厂房外起重设备、高位设备维修处等，易造成操作人员高处坠落的主要为以下因素： 
（1）操作平台没有防护栏或防护栏损坏，楼梯台阶湿滑； 
（2）没有佩带安全带、安全帽等劳动保护用品； 
（3）没有执行高处作业证制度等； 
（4）作业场所光线不足，能见度差； 
（5）室外高处作业阵风风力五级（8.0m/s）以上； 
（6）安全教育不到位。
1.6 物体打击
物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成伤害事故。
    我公司仓库中产品如果堆放不合理，工人在搬运等工作程序中都有可能造成货物倒塌，可能对人体造成物体打击伤害。此外，在各建构筑物的顶部、设备顶部、操作平台及扶梯等高处检修或维修作业过程中，有可能会掉下工具或零部件，造成人员的物体打击伤害。
1.7 起重伤害
我公司在生产过程中需要使用起重机，有造成起重伤害的可能。起重机械可能造成的起重伤害事故主要原因有吊钩坠落、吊索具脱钩、吊索破断、超载、绑挂不当、斜吊、载荷坠落等。起重作业危险因素如下：
①吊运中突然停电；
②碰撞：与建筑物、电缆线或其他起重机相撞；
③操作失误：由于视界限制、技能培训不足等造成的；
④负载失落：负载从吊轨或吊索上脱落；
⑤起重机在运行中对人体的挤压和撞击；
⑥电源线老化漏电，吊车运行示警铃失灵；
⑦起重工未戴安全帽；
⑧起重机吊钩超载断裂；
⑨使用报废的钢丝绳；
⑩吊挂方式不正确，造成吊物从吊钩中脱出。

2与周边企业的相互影响关系
合力工业车辆（盘锦）有限公司位于辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区，东北侧为田地，东南侧、西北侧及西南侧均为预留空地，周边无居民区。本公司距离盘锦市中心区约15公里，交通便利，水、电、气等供应方便，自然条件优越。本公司周边无居民区，无重要场所区域，与周边企业的防火间距均符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的要求。
主要从事于工业车辆、工程机械及关键零部件的研发、制造与销售。主要危险因素为火灾，火灾在有效扑救时间内，会处于各自防火分区厂房范围内，若尽快扑救，不会相互波及，生产经营活动的相互影响较小。














3预防控制措施
（1） 建立危险源管理制度，落实监控措施；
（2） 建立危险源台账、档案；
（3） 每年一次防雷防静电措施；
（4） 现场设置安全警示牌及职业危害告知牌；
（5） 建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，并严格执行；
（6） 加强职工的安全培训教育；
（7） 定期进行自身安全检查及隐患整改；
（8） 设备设施定期维护保养、保持完好，并定期检查；
（9） 生产必须按要求配备消防设施及消防器材。











应急资源调查清单






















合力工业车辆（盘锦）有限公司
2019年11月30日





[bookmark: _Toc6817809]应急物资表
	序号
	设备种类
	数量
	安装及设置部位
	管理人
	联系电话
	状态

	1
	过滤式空气呼吸器
	10个
	现场应急物资存放处
	阎志军
	13130937628
	良好

	2
	对讲机
	10台
	各班组
	阎志军
	13130937628
	良好

	3
	[bookmark: _GoBack]洗眼器/淋浴器
	2套
	现场
	阎志军
	13130937628
	良好

	4
	室内外消火栓
	12个
	厂区/办公区
	孙剑
	18642779668
	良好

	5
	胶手套、护目镜、
防尘口罩、消防沙桶、安全带、安全帽等
	若干
	现场应急物资存放处
	阎志军
	13130937628
	良好

	6
	固定式可燃气体
报警仪
	35个
	各班组
	阎志军
	13130937628
	良好

	7
	通风屋脊
	400m
	各班组
	阎志军
	13130937628
	良好

	8
	可燃气体检测仪
	1
	保安室
	栾铁成
	
	

	9
	粉尘、有害气体、噪声检测仪
	3
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	10
	应急照明灯
	4
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	11
	安全绳
	4
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	12
	安全帽
	10
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	13
	消防斧、消防沙桶
	6
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	14
	防毒面具
	6
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	15
	警戒带
	10
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	16
	手电筒
	4个
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好

	17
	反光背心
	10个
	应急物资处
	孟茹
	18742348055
	良好



应急药品表
	编号
	箱内备用物
	数量
	存放位置
	备注

	1
	医用乳胶手套
	2付
	车间/办公区急救箱
	防止被感染

	2
	医用剪刀和镊子
	1套
	
	剪开或者剥离站在创口上的衣物

	3
	一次性鞋套
	2双
	
	防止被感染（不穿联体服时用）

	4
	纱布口罩
	2只
	
	防止被感染

	5
	EHS安全眼镜
	1只
	
	防止被感染

	6
	急救夹板
	1个
	
	稳定受伤部位，达到固定效果

	7
	三角巾
	1个
	
	包扎、固定受伤肢体的任何部位

	8
	消毒纱布
	3片
	
	伤口止血

	9
	酒精棉片
	2块
	
	对伤口进行简单的消毒清洁处理

	10
	清洁纱布
	1卷
	
	包扎及止血

	11
	医用绷带
	2个
	
	包扎、止血及固定骨折部位等




周边应急力量调查情况
合力工业车辆（盘锦）有限公司位于辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区，厂区区域位置见图1，
[image: ]
图1 厂区区域位置图
距本公司最近的医疗机构为盘锦市人民医院，距离公司13公里，如需医疗救助，该医院救护车可在20分钟内到达本公司展开救助；距本公司最近的消防队为辽东湾消防队，距离公司1.7公里，如发生火灾等事故，该中队可在8分钟内到达本公司展开救援。
[image: 1574470354(1)]
图2 消防队距本公司路线
[image: 1574470402(1)]
图3 医院距本公司路线
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